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СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ

ДСП65 TUBE FITO
Предназначены для создания 
искуственного освещения 
растений, для досветки межрядных 
участков теплиц.



 ОАО «Ардатовский светотехнический завод» 
www.astz.ru

Информация носит общий характер. Технические данные могут быть изменены без дополнительного уведомления.

ДСП65 TUBE FITO

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ
Первая цифра направление свечения 
светильника:

0 - одностороннее;
1 - двустороннее.

Вторая цифра - тип управления 
светильником:

0 - без управления.

Третья цифра - тип спектральной 
плотности потока излучения

2 - тип RWFW;  
4 - тип RRWFW; 6 - тип PW.

КОНСТРУКЦИЯ
Корпус Поликарбонат прозрачный.

Уплотнительная прокладка Кремнийорганическая резина.
Крышки Армамид серого цвета.
Монтажная панель Листовая сталь, окрашена белой порошковой краской.
Установка Крепление на подвес.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
• Мгновенное включение, стабильная работа и защита обеспечи-
ваются блоком питания, работающим в диапазоне напряжений 
200-240 В.
• Выносной драйвер. Коэффициент мощности 0,95.
• Гибридный спектр на дискретных светодиодах Lumileds.

Наименование Код Мощность, 
Вт

КПД
 (WPE),%

Фотосинтетический
фотонный 

поток (PPF), мкмоль/с

Эффективность
излучения (Effi caly), 

мкмоль/Дж

Масса, 
кг

ДСП65-40-002 Tube Fito 1119040002 38 46 58 2.24 0.7
ДСП65-40-102 Tube Fito 1119040102 38 46 58 2.24 0.7
ДСП65-40-004 Tube Fito 1119040004 38 45 60 2.25 0.7
ДСП65-40-104 Tube Fito 1119040104 38 45 60 2.25 0.7
ДСП65-40-006 Tube Fito 1119040006 38 41 53 1.85 0.7
ДСП65-40-106 Tube Fito 1119040106 38 41 53 1.85 0.7

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Наименование
Размеры, мм

D L C

ДСП65 - 40 Tube Fito 38 1190 345

СОТРУДНИЧЕСТВО
  ОАО «Ардатовский  светотехнический завод» один из крупнейших производителей светильников, основан 1949 году. Мы всегда 
готовы предложить эффективное, современное и экономически выгодное решение для вас. Специалисты управления регионального 
развития готовы оказать любую поддержку в вашей повседневной работе проектировщиков, инженеров, специалистов по закупке.
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СПЕКТР ИЗЛУЧЕНИЯ  СВЕТИЛЬНИКА

ДСП65-38-006

ДСП65-38-002 ДСП65-38-004

Рекомендованный спектр для 
выращивания огурца - тип 2 
(RWFW), томата - тип 4 (RR-
WFW), зелени и салата - тип 
6 (PW).
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